-TOOL 850

ROYAL RELIABLE RIGHT

INFORMUJE

Predstavujeme Vam vlastné pneumatické razové
ut’ahovaky novej série RT

R-TOOL s.r.o. Bratislava

distribitor priemyselného naradia ROYAL RELIABLE RIGHT

a prisluSenstva s kompetentnym _?elﬁadicka 32‘;2;3?;%?3 ?;:atnifl?:a
. el.: +

Odlfonl;ym gora?iensf(w";;% Tel/ Fax: +421/2/ 63 82 85 84

S posobnostiou od roku E-mail: r-tool@r-tool.sk

Priemyselné naradie a prislusenstvo

R-TOOL s.r.o. Tel: 02/ 6381 0170, 02/ 6382 8584 E-mail: r-tool@r-tool.sk
Benadicka 32, 851 07 Bratislava Fax: 02/ 6382 8584 www.r-tool.sk



120,00.-€

171,00.-€

177,00.-€

443,00.-€

433,00.-€

R-TOOL s.r.o.
Benadicka 32, 851 07 Bratislava

RT-220GP

Rézovy utahovik s vystupnym Stvorhranom 1/2” v hlinikovom kryte

P Kritiaci moment 34 — 570/ 670 Nm

» Najlepsi pomer cena / vykon

» Vysokovykonny dvojity rdzovy mechanizmus

P Antivibracnd rukovit s izoldciou proti podchladeniu

» Spodny odvod vzduchu cez rukovit’

P Nastavenie kritiaceho momentu vo viacerych stupiioch pre pravy / l'avy chod

RT-212XP
Réazovy utahovik s vystupnym Stvohranom 1/2” v kompozitnom kryte

» Kritiaci moment 34 — 410/ 490 Nm

» Vel'mi nizke vibracie — len 2,4 m/s?

» Vysokovykonny dvojity rizovy mechanizmus

P Antivibracna rukovit s izoldciou proti podchladeniu

» Spodny odvod vzduchu cez rukovit’

P Nastavenie kritiaceho momentu vo viacerych stupiioch pre pravy / lavy chod

RT-222XP
Rézovy utahovik s vystupnym Stvorhranom 1/2” v kompozitnom kryte

P Kritiaci moment 68 — 750/ 950 Nm

» Vysokovykonny dvojity rizovy mechanizmus

P Antivibra¢na rukovit s izoldciou proti podchladeniu

» Spodny odvod vzduchu cez rukovit’

P Nastavenie kritiaceho momentu vo viacerych stupiioch pre pravy / lavy chod

RT-310XP
Rézovy utahovik s vystupnym Stvorhranom 3/4” v kompozitnom kryte

» Kritiaci moment 190 — 1.500/ 1.630 Nm

» Vysokovykonny dvojity rizovy mechanizmus

» Antivibra¢na rukovit’ s izoldciou proti podchladeniu

» Spodny odvod vzduchu cez rukovit’

P Nastavenie kritiaceho momentu vo viacerych stupiioch pre pravy / lavy chod

RT-410XP
Razovy utahovék s vystupnym Stvorhranom 1” v kompozitnom kryte

P Kritiaci moment 204 — 1.450/ 1.490 Nm

» Najlepsi pomer cena / vykon

» Vysokovykonny dvojity rizovy mechanizmus

» Antivibra¢na rukovit’ s izoldciou proti podchladeniu

» Spodny odvod vzduchu cez rukovit’

P Nastavenie kritiaceho momentu vo viacerych stupiioch pre pravy / lavy chod

Tel: 02/ 6381 0170, 02/ 6382 8584 E-mail: r-tool@r-tool.sk
Fax: 02/ 6382 8584 www.r-tool.sk



550,00.-€ RT-420XP

Razovy utahovak v kompozitnom kryte

» Vystupny Stvorhran 1%

» Krutiaci moment 1.800/ 2.500 Nm

» Vysokovykonny dvojity rdzovy mechanizmus

» Trojstupniovy reguldtor vykonu

» Ergonomicka postrannd rukovat

» Nastavenie kritiaceho momentu vo viacerych stupiioch pre
pravy / lavy chod

550,00.-€ RT-420-6XP

Rézovy utahovak v hlinikovom kryte

» Vystupny Stvorhran 1%

» Kritiaci moment 204 — 1.750/ 2.169 Nm

» Vysokovykonny dvojity rdzovy mechanizmus

» 150 mm predizeny hriadel

» Trojstupniovy reguldtor vykonu

» Ergonomickd postrannd rukovit

» Nastavenie kritiaceho momentu vo viacerych stupiioch pre
pravy / lavy chod

vSetky modely s dvojitym
razovym mechanizmom

t!+ = ErgoPlus ;
3

nizka hodnota vibracii

ri maximalnom vykone : : —
p vy nizke naklady na adrzbu

A k tomu sadu nastrékovych bitov B25S-32 v hodnote 17,22.-€ len za 0,10.-€ !

Pracovny Max. e Doporucena

kratiaci kratiaci Hmotnost’ A svetlost’ i Dimenzie
koncovky h vzduchu o

moment moment (CC)) (inch) hadice (1/ min) skrutiek

(Nm) (Nm) (mm)

RT-220GP 34 - 570 670 2,5 1/4 9 128 7500 M16
RT-212XP 34 -410 490 1,2 1/4 9 71 10000 M16
RT-222XP 68 - 750 950 1,9 1/4 9 133 8500 M20
RT-310XP 190 - 1500 1630 3,1 3/8 13 195 5700 M30
RT-410XP 204 - 1450 1490 5,7 3/8 13 204 5500 M30
RT-420XP 204 - 1750 2169 6,3 1/2 13 224 4500 M33
RT-420-6XP 204 - 1750 2169 7,0 1/2 13 224 4500 M33
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